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Коммерческое предложение 

 

ООО «ЯрКамп» предлагает рассмотреть  возможность поставки  в  адрес  Вашего  предприятия   следующего 

транспортного средства: 

 
Компания «Новый Завод» выражает Вам свое почтение. Одним из направлений компании 

является производство специальной техники с крано-манипуляторной установкой, 

автогидроподъёмников (автовышек), авто эвакуаторов на базе отечественных и импортных шасси. За 

столь продолжительное время существования был накоплен грандиозный опыт работы на 

автомобильном рынке, сложился высокопрофессиональный и дружный коллектив. Для сокращения 

сроков производства и повышения качества было приобретено самое современное оборудование, 

отобраны и обучены лучшие квалифицированные кадры и пройдены все этапы необходимые для 

контроля качества на производстве. Предлагаем Вашему вниманию нашу продукцию:  

 

Бурильно-крановая установка TAURUS 035А 

 

 

 
 
 

Бурильно-крановая установка TAURUS. Данная БКМ применяется для бурения скважин в 

грунтах I-III категории включительно, завинчивания винтовых свай. TAURUS 035А оснащена 

крановым оборудованием и может использоваться при строительстве ЛЭП и линий связи, 

обслуживании и ремонте электросетей, при строительстве мостов, переходов, устройстве 

ограждений.  

TAURUS 035А имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить 

буровые работы в сложных грунтах. 
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Характеристики бурильно-крановой установки Характеристики кранового 

оборудования  

Грузовой момент, кгм  8000  

Грузоподъемность, кг/м  3500/2.5  

1650/4.0  

1070/6.0  

300/12.5  

Максимальный рабочий радиус стрелы, м  12.5  

Максимальный рабочий радиус бура, м  6  

Максимальная высота подъема, м  15.5  

Тип стрелы  6 - гранная  

Количество секций  5  

Угол вращения колонны вокруг своей оси  360° непрерывно  

Трос (лебедка), диаметр*м  8*85  

Аутригеры (опоры)  Гидравлические выдвижные опоры  

Характеристики бурового оборудования  

Глубина бурения, м  до 10  

Диаметр бурения, м  0,2 – 0,7  

Страна производства гидровращателя  Англия  

Макс. крутящий момент на вращателе, Нм  6 820  

Вращение бурового инструмента, об/мин  35  

Бурильно-крановая установка полностью изготовлена на заводе в Южной Корее!  
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Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании 

Augertorque. 

 
 

 

Условия поставки и гарантийные 

обязательства Комплект документов  

 
Руководство по эксплуатации 

Паспорт транспортного средства 

Сертификат ТС КМУ 

Паспорт технического устройства 

Сервисная книга для КМУ 

Сервисная книга для автомобиля (шасси) 

 

Условия гарантийного обслуживания  Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию или1000 моточасов, в 

зависимости, что наступит ранее.  

Стоимость бурильно-крановой машины (2023 г. в.) на базе ГА3 С42А43 (SADKO NEXT) 

составляет 9 950 000 руб. 
 

Цена указана на площадке в Ярославле, с учетом НДС 20%  

Срок поставки – базовое шасси в наличии, надстройка до 60 рабочих дней.  

Коммерческое предложение действительно до 24.01.2023 г. 

 

С уважением,           

Олег Стамов 

 

ООО "ЯрКамп" 

Тел: +7(4852) 60-70-80  

Сот. тел.: +7 (915) 97-007-87                                                                                                                                                   

Эл.почта : stamov@yarkamp.ru 

 

Контакты сервисного центра ООО «ЯрКамп-Сервис» Тел: +7(4852) 60-87-07                                                                                                                                                  
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